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МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

Назначение
 • Для размещения внутри и защиты коммутационных устройств, 

клеммных колодок, электронных приборов и плат, устройств 
индикации, счетчиков, табло и др.

 • Для защиты от сырости и механических повреждений мест сое-
динения проводов и кабелей.

 • Могут быть использованы на открытом воздухе.

Применение
 • Жилые помещения (дома, дачи).
 • Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые 

центры, общественные помещения).
 • Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы
 • Высококачественный полистирол.

Конструкция
Для удобства монтажа преду-
смотрены вертикальные опо ры, 
в которые вворачиваются само-
резы при установке приборов.

Коробки поставляются в различ-
ной комплектации:
 •    с гермовводами двух разме-

ров (D25 – 3 шт. + D32 – 2 шт.) 
и комплектом саморезов для 
крепления крышки;

 •  с вышеуказанными гермо вво -
дами + оцинкованной мон -
тажной платой (толщиной 1 мм, 
размер 175х164 мм) + комплек-
том саморезов для крепления 
крышки и монтажной платы.

Для установки гермовводов в 
корпусе выбиваются отверстия 
по кольцевым насечкам соответ-
ствующего диаметра – D25, D32, 
D50. Количество вводов – 10 шт.

Преимущества

Коробки предназначены для кре-
пления на стены, потолки.
Могут использоваться как от -
дельно, так и в системе с трубами 
из ПВХ или металлорукавом.

Крепление крышки саморезами 
обеспечивает удобный монтаж и 
надежную защиту коммутацион-
ных устройств, клеммных коло-
док, электронных приборов и 
плат, устройств индикации, счет-
чиков, табло и др.

Ступенчатые гибкие сальники 
(гермовводы) для подсоедине-
ния гофрированных, гладких труб 
обеспечивают дополнительную 
герметизацию корпуса.

Уплотнитель по периметру крыш-
ки обеспечивает степень защиты 
IP55 от проникновения пыли и 
влаги. Без уплотнителя коробки 
имеют степень защиты IP44.

 • Коробки имеют современный дизайн, отвечают требованиям 
стандартов безопасности. 

 • Каждая коробка имеет индивидуальный стикер, на который 
нанесена вся необходимая информация об изделии и штрих-
код ЕАN-13.

Технические характеристики

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 
IP44, IP55, ПРИБОРНЫЕ

Отказное письмо

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С от –25 до +40

Температура монтажа, °С от –5 до +60

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP44, IP55

Материал корпуса высококачественный полистирол

Цвет серый RAL 7035

+40 0C
–25 0CIP44 IP55

гарантия

2
года 
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Ассортимент

Изображение Наименование Артикул Габаритные 
размеры, мм

Степень 
защиты Материал Особенности 

конструкции 

Распаячная коробка ОП 240х195х90мм, 
крышка, IP44, кабельные ввода  
d28-3 шт., d37-2 шт., TDM

SQ1401-1271 240х195х90 IP44

высококачественный 
полистирол

без уплотнителя

Распаячная коробка ОП 240х195х90мм, 
крышка, IP55, кабельные ввода  
d28-3 шт., d37-2 шт., TDM

SQ1401-1272 240х195х90 IP55 с уплотнителем

Распаячная коробка ОП 240х195х165мм, 
крышка, IP44, кабельные ввода  
d28-3 шт., d37-2 шт., TDM

SQ1401-1273 240х195х165 IP44 без уплотнителя

Распаячная коробка ОП 240х195х165мм, 
крышка, IP55, кабельные ввода  
d28-3 шт., d37-2 шт., TDM

SQ1401-1274 240х195х165 IP55 с уплотнителем

Распаячная коробка ОП 240х195х90мм, 
прозрач. крышка, IP44, кабельные ввода 
d28-3 шт., d37-2 шт., TDM

SQ1401-1275 240х195х90 IP44 без уплотнителя

Распаячная коробка ОП 240х195х90мм, 
прозрач. крышка, IP55, кабельные ввода 
d28-3 шт., d37-2 шт., TDM

SQ1401-1276 240х195х90

IP55

с уплотнителем

Распаячная коробка ОП 240х195х165мм, 
проз. крышка, IP55, кабельные ввода 
d28-3 шт., d37-2 шт., TDM

SQ1401-1278 240х195х165

Распаячная коробка ОП 240х195х90мм, 
крышка, IP55, мон. плата, каб. ввод.  
d28-3 шт., d37-2 шт., TDM

SQ1401-1342 240х195х90

с уплотнителем 
и монтажной 

платой

Распаячная коробка ОП 240х195х165мм, 
крышка, IP55, мон. плата, каб. ввод.  
d28-3 шт., d37-2 шт., TDM

SQ1401-1344 240х195х165

Распаячная коробка ОП 240х195х90мм, 
пр. крышка, IP55, мон. плата, каб. ввод. 
d28-3шт., d37-2шт., TDM

SQ1401-1346 240х195х90

Распаячная коробка ОП 240х195х165мм, 
проз. кр, IP55, мон. плата, каб. ввод  
d28-3 шт., d37-2 шт., TDM

SQ1401-1348 240х195х165

Артикул 

Транспортная упаковка

Количество, шт. Масса, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1401-1271
6

2,63

660 210 260

SQ1401-1272 2,70

SQ1401-1273
4

2,27

SQ1401-1274 2,30

SQ1401-1275
6

2,63

SQ1401-1276 2,70

SQ1401-1278 4 2,30

SQ1401-1342 6 4,15

SQ1401-1344 4 3,22

SQ1401-1346 6 4,15

SQ1401-1348 4 3,22

Упаковка




